Approche d’une pièce :

Considérations générales

Dimensions

Hauteur

Largeur
Etat

Très bel état

Correct

Tâché

Mauvais

Très mauvais, déchiré

Couleur / teinte
Fil

Matière (si possibilité d’analyse)
Type de torsion

Diamètre (si stéréoscope à disposition)
Composition

Pièce homogène ou résultat d’un assemblage

Présence d’axes de symétrie

Présence d’axe perpendiculaire à la lisière

Présence d’axe en diagonale

Nombre d’axes dans un rapport de dessin

Rapport de dessin

Mesure

Nombre

Variation des points décoratifs d’un rapport à l’autre sur les mêmes motifs

Variations du sens de travail des bouclettes dans le mat d’un même motif d’un rapport  l’autre
Eléments de décor, aspects techniques

Fleurons

Types

Ronds

Très découpés

Proportions
Dimensions
Gros

Petits

Proportions
Rinceaux

Aspect grêle ou large

Enroulements

Brides

Simples
Doubles

Complexes

Proportions
Ornementation

Quel type

Systématique ou non

Proportions
Brides refaites ou rapportées (fixation au-dessus de la brode)
Œillets

Construits dès l’origine ou appliqués

Picots

Types

Nombre

Emplacement

Rinceaux 1 ct2
Rinceuqx @ c[ot2s
Trace

Visible ou non ?

Composition

Mats

Densité

Nombre de bouclettes au centimètre

Nombre de fils de retour au centimètre

Portes

Types

Fréquence & emplacement

Remplis

Types

Densité du rempli de base (bouclettes tortillées)

Nombre de bouclettes tortillées au centimètre

Nombre de fils de retour au centimètre

Quadrilles

Types

Dimensions du côté du losange de chaque type

Angles du losange pour chaque type

Relations mats / remplis

Proportion mat / rempli

Passage entre zones de mat et de rempli : interruption par brode ou présence de liaisons continues

Brodes

Modelé

Rapport hauteur / largeur

Interruptions

Ornementations

Emplacements

Références

Bibliographie

Pièces en rapport

Notice synthétique

